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Denne bjelkeklypen gjør det mulig å lage et fast eller midlertidig feste-
punkt på bjelker for å henge opp taljer, løfteåk, løpekatter… 
Denne klypen gjør det også mulig å heve bjelker, brukt parvis sammen   
med et løfteåk. 
 
1) Plasser bjelkeklypen på profiljernet. 
2) Juster åpningen ved hjelp av glidearmen . 
3) Bjelkeklype brukt som festepunkt: stans glidearmens bevegelse 

ved hjelp av festeskruen (stram skruen ved hjelp av håndtaket) 
Bjelkeklype brukt til heving av bjelke: ikke nødvendig å låse gli-
dearmen da løftet sikrer klypen. 

4) Operasjonen kan nå gjennomføres. 
 
• Bjelkeklype brukt til heving: parvis anvendelse med løfteåk. 
• Vær sikker på at last er helt i vater når det løftes med kun èn bjel-

keklype. 
• Ikke hev deler med dimensjoner  som overskrider eller som er 

mindre enn den anvendte klypens gripekapasitet. 
• Av sikkerhetsmessige årsaker; ikke stikk hendene inn i den firkan-

tede åpningen over klypen. 
• Trekket må alltid utføres i flensflatense retning (ikke trekk på skrå 

med en løftevinkel som er større enn 15 grader) 
• Arbeidstemperatur: -20 til +100 grader Celsius 
• Aldri sveise på eller forandre produktet. 
• Aldri transporter personer med utstyret. 
• Aldri gå under lasten  
• Kun TRACTEL SOLUTIONS reservedeler skal brukes.   


